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Bauvorhaben Planinhalt Maßstab

Datum

gezeichnet

3x5 SDü, S235
10x200 mm

Brandschutz: F30-B

Nachweis des Anschlusses als ungeschützte 
Stabdübelverbindung (siehe Statik)
Schlitzbleche nach innen versetzt und mit 
eingeleimten Holzleisten versehen 
(Holzüberdeckung min. 10 mm).

Querzugsicherung der Seitenhölzer über 
Spax-Vollgewindeschraube 8,0x200 mm

Bohrung für Stabdübelverbindung als 
Sacklochbohrung ausführen.

3 SDü, S235
10x200 mm

4 SDü, S235
10x200 mm

Spax Vollgewinde
8,0x200 mm

3x3 SDü, S235
10x240 mm

4x4 SDü, S235
10x200 mm

3x4 SDü, S235
10x200 mm

stat. Pos. 3.3: Stab 3 & 23 

stat. Pos. 3.2: Stab 15
stat. Pos. 3.3: Stab 7 & 19 

stat. Pos. 3.2: Stab 17
stat. Pos. 3.3: Stab 6 & 18 

stat. Pos. 3.2: Stab 19 

stat. Pos. 3.2: Stab 14
stat. Pos. 3.3: Stab 5 & 21 
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NR Ingenieurgesellschaft holztragwerke mbH
An der Eickesmühle 40, 41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166 / 99071-0, Fax: 02166 / 99071-20, E-Mail: info@holztragwerke.de, http://www.holztragwerke.de

Detail 3: Knoten Dachverband


